Tavanomaisen röntgenlaitteen potilasannoskeräys
Kun tavanomainen röntgenlaite otetaan käyttöön tilassa, jossa on aiemmin ollut käytössä vastaavanlainen laite jonka kuvaussuunnat ovat samat kuin aiemmin, eikä tilassa ole tehty oleellisia muutoksia säteilysuojauksiin, ei STUK tee laitteelle yleensä enää erikseen käyttöönottotarkastusta, vaan se tarkastetaan seuraavan toiminnantarkastuksen yhteydessä. Näillä uusilla laitteilla tehdyistä potilastutkimuksista on STUKille toimitettava tiedot keskimääräisestä potilaan säteilyaltistuksesta tutkimuksista joita laitteella pääasiassa tehdään ja joille on annettu vertailutaso. Potilasannokset on toimitettava puolen vuoden kuluessa laitteen käyttöönotosta sähköpostilla osoitteeseen: Potilasannostiedot@stuk.fi tai postitse osoitteeseen Säteilyturvakeskus, STO/RTG, PL 14, 00881 Helsinki. 
Lomake löytyy sähköisenä osoitteesta: http://www.stuk.fi/proinfo/valvonta/lomakkeet/fi_FI/terveydenhuollossa/
Potilasannosmääritys tehdään vertailutasopäätöksessä 65/310/08 (15.12.2008) annettujen ohjeiden mukaisesti.  Säteilyaltistus mitataan tai laskennallisesti arvioidaan kullakin tutkimustelineellä tehtävissä yleisimmissä tutkimustyypeissä, vähintään yhdessä kuvausprojektiossa, jolle vertailutaso on annettu. Säteilyaltistus määritetään vähintään kymmenen potilaan joukolle ja ilmoitetaan joko ESD tai DAP-arvona. Potilaat valitaan niin, että paino on välillä 55–85 kg siten, että painojen keskiarvo on noin 70 kg. Tälle joukolle lasketaan säteilyaltistuksen keskiarvo, jota verrataan vertailutasoon. Sekä säteilyaltistuksen että kuvausarvojen keskiarvot merkitään ao. taulukkoon kullekin tutkimustyypille erikseen. Mikäli jotain tutkimustyyppiä tehdään ko. laitteella alle kymmenen puolessa vuodessa, ei potilasannoksia tämän tutkimuksen osalta tarvitse määrittää.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yleistiedot
Turvallisuusluvan haltija:




Turvallisuuslupanumero:

Säteilyn käyttöpaikka:




Laitteen nimi ja numero luvassa:

Laitteen detektori: filmi / kuvalevy / taulukuvailmaisin (merkki):

Laitteen kiinteä perussuodatus:

	Tutkimustyyppi ja projektio
	Putkijännite

(kV)
	Sähkömäärä
(mAs)
	Lisäsuodatuksen
paksuus ja materiaali
	 Fokus-detektori-etäisyys

(cm)
	ESD 

(mGy)
	DAP

lukuarvo
	DAP näytön yksikkö

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ESD = pinta-annos
DAP = annoksen ja pinta-alan tulo

