Mammografialaitteen potilasannoskeräys

Kun mammografialaite otetaan käyttöön tilassa, jossa on aiemmin ollut käytössä röntgenlaite, ei STUK tee laitteelle yleensä enää erikseen käyttöönottotarkastusta, vaan se tarkastetaan seuraavan toiminnantarkastuksen yhteydessä. Näillä uusilla laitteilla tehdyistä potilastutkimuksista on STUKille toimitettava tiedot keskimääräisestä potilaan säteilyaltistuksesta tutkimuksista joita laitteella pääasiassa tehdään ja joille on annettu vertailutaso. Potilasannokset on toimitettava puolen vuoden kuluessa laitteen käyttöönotosta sähköpostilla osoitteeseen: Potilasannostiedot@stuk.fi tai postitse osoitteeseen Säteilyturvakeskus, STO/RTG, PL 14, 00881 Helsinki.
Lomake löytyy sähköisenä osoitteesta: http://www.stuk.fi/proinfo/valvonta/lomakkeet/fi_FI/terveydenhuollossa/
Potilasannosmääritys tehdään vertailutasopäätöksessä 65/310/08 (15.12.2008) annettujen ohjeiden mukaisesti.  Säteilyaltistus mitataan tai laskennallisesti arvioidaan vähintään yhdessä kuvausprojektiossa, jolle vertailutaso on annettu. Säteilyaltistus määritetään vähintään kymmenen potilaan joukolle. Tutkittavat henkilöt valitaan niin, että puristetun rinnan paksuus on välillä 4–6 cm. Tutkittavien henkilöiden puristettujen rintojen paksuuksien keskiarvon tulisi olla noin 5 cm. Tälle joukolle lasketaan säteilyaltistuksen keskiarvo, jota verrataan vertailutasoon. Sekä säteilyaltistuksen että kuvausarvojen keskiarvot merkitään ao. taulukkoon kullekin projektiolle erikseen. Mikäli jotain tutkimustyyppiä tehdään ko laitteella alle kymmenen puolessa vuodessa, ei potilasannoksia tämän tutkimuksen osalta tarvitse määrittää.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yleistiedot 
Turvallisuusluvan haltija:




Turvallisuuslupanumero:


Säteilyn käyttöpaikka:




Laitteen nimi ja numero luvassa:

Laitteen detektori: filmi / kuvalevy / taulukuvailmaisin (merkki):

Laitteen kiinteä perussuodatus ja anodimateriaali:
	Tutkimuksen projektio

(CC, MLO, LAT)
	Putkijännite

(kV)
	Sähkömäärä
(mAs)
	Tutkimuksessa käytettävä lisäsuodatus

(mm)
	Lisäsuodatuksen materiaali
	Määritetty potilasannos

ESD/MGD 
(mGy)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ESD = pinta-annos

MGD = rauhaskudosannos

